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P8xC750 EN DS-750 
VOORDELIGE PHILIPS MICROCONTROLLER 
VOORDELIG ONTWIKKELEN 


De DS-750 is een ontwikkel-tool’ dat de Philips micro- 
controllers 87C750 ondersteunt bij elke frequentie waar- 
mee deze microcontrollers kunnen werken. De DS-750 
wordt serieel gekoppeld met een standaard-PC en kan de 
microcontroller emuleren met gebruikmaking van de 
ingebouwde klokoscillator of een andere klok die op de 
microcontroller is aangesloten. De klokoscillator gene- 
reert frequenties van 40, 20, 16, 10 of 5 MHz. 


De emulatie wordt 


tgevoerd door een microcontroller 


87C752 met gebruikers-software te programmeren en 
gebruik te maken van een ‘embedded’ monitorprogram- 


moy 
in 


ma. De DS-750 zorgt voor de 'on-board'-programmeer- 
elijkheden. Het monitorprogramma tod 
e bovenste 1 Kbyte van het geheugen, die niet 


t geladen 


beschikbaar is voor de 87C750. 


ir zijn twee werkmethoden 
beschikbaar: ‘real-time’ en simula- 
tor debugger mode’. In het eerste 
geval wordt het gebruikerspro- 
gramma transparant uitgevoerd, 
zonder dat wordt ingegrepen op de 
snelheid van de microcontroller. 
Er kunnen "breakpoints worden 
ingevoerd om de programma- 
uitvoering op bepaalde adressen te 
onderbreken. In de simulator 
debugger mode’ wordt een extra 
microcontroller gebruikt om de 


besturing van de lijnen van de 
P87C750 over te nemen, zodat de 
uitvoering wordt gesimuleerd, 
maar niet in "real-time". In dit 
geval is toegang mogelijk tot alle 
functies van de microcontroller, 
zoals in- en uitvoer, imers en 
interrupts. Interactie met de hard- 
ware gebeurt volgens het gebrui- 
kersprogramma of rechtstreeks 
door middel van emulatorcom- 
mandos die door de PC worden 
gestuurd. De combinatie van deze 


" DS-750 
Development 


Tõsta 


DS-750 ontwikkelet, inclusief uitgebreide documentatie. 


twee methoden maakt het moge- 
lijk op cen gemakkelijke manier 
fouten op te sporen in hardware en 
software. 

Tot de mee te leveren programma- 
tuur behoort een Source Level 
Debugger voor Assembly en de 
hogere programmeertalen C en 
PLM. Verder omvat de program- 
matuur cen on-line assembler en 
disassembler, Software Trace, 
Conditional Breakpoints en veel 
andere features. De programma- 
tuur is beschikbaar in twee versies, 
die respectievelijk onder 
MS-DOSG en Windows draaien 


De ontwikkelset wordt geleverd 
met cen gebruikershandleiding, 
documentatie over de toepasbare 
microcontrollers, twee exemplaren 
van microcontroller P87C752, één 
P87C750 (alle uitgerust met eei 
EPROM met venster) en een net- 
voeding. Het bestelnummer van de 
ontwikkelset is P750EM220SD. 


De belangrijkste features zijn: 

* Emuleert microcontrollers 
87C750 en 83C750 in 'real- 
time 

© Programmeerbare klok tot 
40MHz 

© Ingebouwde programmer voor 
de 87C750/1/2 

* Simulator Debug 

« "Source-Level Debugger’ voor 
C, PLM en Assembler 

* Programmatuur voor 
MS-DOS® en Windows 

*_24-pens DIP-emulatie-header 

«Serieel gekoppeld met 
standaard-PC op 115 KBd 


De netto advies-verkoopprijs via 
onze distributeurs is f 250,- 
exclusief BTW. 


Omcirkel nummer 1 op de antwoordkaart 
voor meer informatie 


NIEUWE PHILIPS 8-BIT 
MICROCONTROLLER P8xC576 


De P83C576/P87C576 is een nieuwe 8-bit microcon- Door middel van de antwoord- 
troller, gefabriceerd door middel van Philips’ "high den- kaart kunt u een datasheet over de 
sity CMOS-technologie. Deze technologie combineert — PS*C576 aanvragen. 

de hoge snelheid en de grote dichtheid van HMOS met 

het lage energieverbruik van CMOS. Bovendien maakt 

Philips gebruik van een epitaxiaal substraat, waardoor de 

evo 


Omcirkel nummer 2 op de antwoordkaart 


eid voor "latch-up' wordt geminimaliseerd. voor meer informati 


De microcontroller heeft een groot — -40...«125 °C en in een kunststof 
aantal features’, zoals: DIL-omhulling mer 40 pennen, 
* cen 10-bit analoog-digitaal keramische Leaded Chip. 


omzetter met zes kanalen; rier (CLCC) met 44 pennen of 
* twee uitgangen voor impuls- cen Thin Quad Flat Package met 
breedtemodulatie (PWM); 44 pennen. Blokschema 8-bit microcontroller PBXCSG7. 
* vier analoge 
comparators: 
* cen verbeterde 


UART; 

drie 16-bit 

tellertimers; 

cen programmeer- 

bare Counter Array: 

* cen watchdog - 
timer; 


cen universele 
perifere interface; 
"low active reser 


(reser d.m.v. cen 
lage spanning). 

de vier I/O-poorten 
worden daarbij 
asynchroon laag 
gemaakt; 

falen van de interne 
oscillator wordt 
gedetecteerd; 
detectie van te lage 
voedingsspanning; 
softwarematige reset. 


De microcontroller 
wordt leverbaar in 
veertien uitvoeringen, 
met ROM, met 
EPROM (OTP - One 
Time Programmable 
of wisbaar met UV), 
voor de temperatuur- 
gebieden 0...70 °C en 


8-BIT MICROCONTROLLER P8xC504 
MET HARDWARE DELER 


De P83C504/P87C504 is een nieuwe 8-bit microcon- 

troller, gemaakt in een geavanceerd CMOS-proces. Een 

bijzonderheid van de P8xC504 is de ingebouwde deler, 

waarin een deeltal van 24 bit kan worden gedeeld door 

een getal van 8 bit, waarbij het quotiënt als een 24-bit 

zal met een 8-bit rest beschikbaar komt. De deling Blalschema 8:bit mirwcontroller 
duurt acht machinecycli. P8xC504. 


Andere features zijn: 
* verbeterde volduplex-UART 
met "framing error--detecti 


* vier 8-bit I/O-poorten 
De microcontroller wordt 
leverbaar in zes ROM- en tien 
EPROM-uitvoeringen (OTP of 
wisbaar met UV). Er is keus uit 
vijf omhullingen: kunststof en 


keramische DIL, PLC 
CLCC en Thin Quad Flat 
Package, met 40 of 44 pennen. 
Alle uitvoeringen zijn voor het 
temperatuurgebied 0...70 °C 
Door middel van de antwoord- 
kaart kunt u een datasheet over de 
P8xC504 aanvragen. 
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Omcirkel nummer 3 op de antwoordkaart voor 
meer informatie, 


FC-BUS EXTENDER P82B7 15 BESCHIKBAAR 


De P82B715 is een bipolaire geïntegreerde schakeling 
voor l'C-bussystemen. De schakeling kan worden 
gebruikt om de afstand tussen l'C's met een 
PC-businterface te vergroten, zonder de werking daar- 
van negatief te beïnvloeden. De P82B715 is een buffer 
voor zowel de data- (SDA) als de kloklijn (SCL). 


De maximale lengte van de FC- een factor 10 hoger. Op die manier 
bus is beperkt tot enkele meters kan met goedkope, universele beka- 
doordat de capaciteit anders groter. beling toch een grotere afstand 
wordt dan de maximaal toegestane worden overbrugd. 

400 pE. Door cen FC-bus exten- 

der P82B715 toe te passen, isde — 0,11, 4 ap de antswoordbasrt roor 
toelaatbare belasting van de bus meer informasie 
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EVALUATIEKIT VOOR 


"SMART CARDS’ 


Met de Software Verification Kit OM 4281 kunnen 


ontwikkelaars van 


a's voor de Philips Smart 


Card microcontroller P83C852 een volledige test uit- 
voeren zonder gebruik te maken van een ontwikkelsys- 
teem. De OM 4281 heeft precies dezelfde afmetingen 
als de uiteindelijke Smart Card en gedraagt zich ook 


op dezelfde manier. 


De evaluatiekit is bedoeld voor de 
laatste fase van de programma- 
ontwikkeling, Hij biedt de ontwik- 
kelaar een extra testmogelijkheid 
nadat de normale emulatie en pro- 
gramma-debugging’ hebben plaats- 
gevonden. Met andere woorden: 

de OM 4281 wordt gebruikt in de 
fase na het verlaten van de ontwik- 


Secunty with Philips 
Crypto-Controller P83C852 


kelomgeving en voor de uiteindelij- 
ke geprogrammeerde ROM-versie, 

die niet meer gemakkelijk te veran- 
deren is. 


Om de flexibiliteit te verhogen is 
de OM 4281 voorzien van ‘sockets’ 
voor de zogenaamde 'bond-out'- 
versie van de P83C852 en een bij- 


behorende 28-pens EPROM. 
Daarnaast iser een extra socket 
voor de 28-pens maskergeprogram- 
meerde versie van de microcontrol- 
ler. Daardoor kan de OM 4281 
worden gebruikt voor stand-alone 
verificatie van het toepassingspro- 
gramma, voordat de kosten voor 
het programmeren van de ROM 
moeten worden gemaakt. 
Bovendien kan de kit dienst doen 
voor een laatste controle op de 
software, voordat de ROM-versie 
in produktie gaat. Een 68-pens 
PLCC-uitvocring van de P83C852 
wordt bij de evaluariekit geleverd. 


SAMENSTELLING 

VAN DE EVALUATIEKIT 

De OM 4281 bestaat uit twee 
printplaatjes die door middel van 
cen platte kabel met elkaar worden 
verbonden. De ene printplaat bevat 
de sockets voor de 'bond-out 
microcontroller en de EPROM, en 
de andere is dusdanig geconstru- 
eerd dat hij fungeert als verlengde 
standaard-1SO-Smart Card. 
Laatstgenoemd printplaatje bevat 
ook een socket voor de geprogram- 
meerde ROM-versie van de micro- 
controller in SO-omhulling. 

Dit maakt het mogelijk het print- 
plaatje zelfstandig te gebruiken tot 
het moment waarop de ROM- 
versie van de microcontroller in 
‘stamp'-uicvoering beschikbaar 
komt. 


De microcontroller P83C852 is 
gebaseerd op de 8051. Hij is voor- 
zien van een unieke rekenschake- 
ling, die een aanzienlijke snelheids- 
verbetering geeft bij het berekenen 
van de zogenaamde 'public-key 
crypto--algoritmen zoals RSA. 
Daarnaast bevat de P83C852 drie 
soorten geheugens: 6 Kbyte ROM, 
256 byte RAM en 2 Kbyte 
EEPROM. 


Omcirkel nummer 5 op de antwoordkaart voor. 
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KLANTSPECIFIEKE ICS VAN PHILIPS SSP 


De Solid-state Special Products Group (SSP) is gespecia- 
liseerd in het ontwikkelen en produceren van speciale 
geïntegreerde schakelingen in dezelfde technologieën die 
ook voor het produceren van standaard-IC's worden 
gebruikt. SSP beschikt over een ontwikkelgroep van 


veer! 
Philips IC-technologi 


SPECIALE IC'S 
Onder 'speciale geïntegreerde scha 
kelingen’ vallen verschillende soor- 
ten IC's, Het kunnen IC' zijn met 
bijzondere eigenschappen, bijvoor- 
eld krachtige analoge blokken, 
een extra hoge of juist extra lage 
werkspanning, cen hoge kloksnel- 
heid of een speciale behuizing 
Daarbij gaat het om aantallen van 
1000 tot 1 miljoen exemplaren per 
jaar 


Her is de taak van de SSP-groep. 
het produktenpa 

andere produktgroepen van 
Philips Semiconductors op de 
markt wordt gebracht, aan te vul- 
len met speciale typen, in het bij- 


et, dat door 


zonder voor strategische klanten 
Als een klant een functie zoekt die 


ig mensen die ervaring hebben met vrijwel alle 


niet als cen standaard-IC op de 
markt verkrijgbaar is, kan SSP cen 
doeltreffende oplossing bieden. 
Een van de specialismen van de 
SSP-groep is het ontwikkele 
van IC's voor appara- 
e wordt gebruike in de tele- 
communicatie-infrastructuur. 


en 


Her tweede belangrijke werkgebied 
zijn klantspecifieke IC's voor snel 

groeiende nieuwe markten met 
groot volume en hoge 


een korte ontwikkeltijd. Het ont- 


ise! 


wikkelen van cen full-custom IC 
kan dan te veel tijd ve 
Dergelijke kl 
greerde schakeling 
meestal enkele van de volgende 
kenmerken; ze zijn digitaal of 

gemengd digii 


antspecifieke g 


n hebben 


Elk ontwerp komt in nauw overleg met de 


klant tot stand. 


ben een hoge klokfrequentie, of 
krachtige analoge functies, en ze 
worden geproduceerd in een klein 
of middelgroot volume. Daarnaast 
kan SSP externe ontwikkelcentra 
van informat 


voorzien om deze 
aat te stellen zelf IC's te ont- 


technologie. 


KORTE DOORLOOPTIJD, 
LAGE KOSTEN 

Een groot voordeel van SSP is dat 
het de klant-specifieke IC's snel in 
produktie kan brengen, tegen rela. 
tief lage kosten. De ontwikkeltijd, 
tussen het vaststellen van de speci- 
ficaties en de gekwalificeerde pro- 
duktie, bedraagt meestal één tot 
anderhalf jaar. Dit is snel in ver- 
houding tot een "full-custom' ont 
werp. SSP kan klanten diverse pro- 
dukten en diensten bieden, zoals 
lineaire arrays, bibliotheken en de 
zogenaamde Multi Project Wafer 
Service (diverse ontwerpen per 
masker-set) voor de verschillende 
Philips halfgeleidertechnologicén 
(bijvoorbeeld 0,5 um CMOS, 

12 GHz (f) BICMOS, 30 MHz 
BiMOS en dergelijke). 

SSP heeft de ISO 9000-kwalifica- 
tie en kan produkten leveren vol- 


De SSP-groep beschikt over 
geavanceerde testfaciliteiten 


gens kwaliteitsspecificaties van de 
klant, die kunnen afwijken van de 
algemene Philips kwaliteitseisen 
voor standaard-IC's. Dit dient 
uiteraard contractueel met de klant 
te worden vastgelegd. 

Om samen met cen klant klant- 
specifieke IC's te ontwikkelen is het 
nodig te investeren in hardware en 
software, en niet te vergeten in de 
relatie, De service van SSP in 


"custom -ontwikkelingen voldoet 
aan alle eisen ten aanzien van cen 
hechte samenwerking met de klant 
van begin tot eind en bescherming 
van produktinformatie van de 
klant door middel van cen con- 
tract. 


Er is cen acht paginas tellende 
brochure over Philips SSP 
beschikbaar onder de titel ‘For 


competitive edge in special ICS, 
waarin de werkwijze en de moge- 
lijkheden van de SSP-groep staan 
beschreven. 

U kunt deze brochure aanvragen 
door middel van de antwoordkaart. 


Omcirkel nummer 6 op de answoordkaarrvoor 
meer informatie. 


TEA 1094 


NIEUW IC VOOR 'HANDS FREE’ TELEFONEREN 


Een jaar geleden introduceerde Philips de eerste geïnte- 
greerde schakeling voor "hands free’ telefoneren, de 
TEA 1093, die een groot succes is gebleken. Van dit IC 
is nu een andere uitvoering beschikbaar met typenum- 


mer TEA 1094. 


Het verschil tussen de TEA 1093 
en de TEA 1094 is dar de eerste 
cen ingebouwde spanningsregulator 
heeft, nodig voor toepassingen. 
waarbij het toestel uit de telefoon- 
lijn wordt gevoed. 

Bij de TEA 1094 ontbreekt deze 
regulator. Daardoor is dit type 


beter geschikt voor telecomappara- 
tuur die is voorzien van een netvoe- 
ding, zoals intercoms, draadloze 
telefoons (base stations) en ant- 
woordapparaten. 


De TEA 1094(T) is een bipolaire 
geïntegreerde schakeling die wordt 


Principe-opbouw van een “hands free-telefoontoestel. 


gebruikt in combinatie met een van 
de transmissieschakelingen van de 
TEA 1060-familie. Hij omvat cen 
microfoon- en een luidsprekerver- 
sterker, en cen duplex-controller die 
signaal en ruis in beide kanalen 
bewaakt (zie de afbeelding). 
Features van de TEA 1094(T) zijn: 
* laag energieverbruik; 
* microfoonkanaal met: 
- extern regelbare versterking; 
- mute -functie; 
* luidsprekerkanaal met: 
- extern regelbare versterking; 
- dynamische begrenzer ter. 
voorkoming van vervorming; 
- 'rail-to-rail--uitgangstrap met 
eenzijdig geaarde belasting; 
- logaritmische volumeregeling, 
met cen lineaire potentiometer; 
- mute -functie. 


U kunt de specificaties van de 

TEA 1094(T) aanvragen door mid- 
del van de antwoordkaart. 

Verder is een nieuw 

TEA 1093/1094-demonstratiebord 
OM 4750 met documentatie 
beschikbaar. Een TEA 1094 
Application Report is eveneens 
beschikbaar (ETT/AN94004). 


Omcirkel nummer 7 op de antwoordkaart 
voor meer informati. 
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ACTIEVE COMPONENTEN VOOR 
DE (AUTO)INDUSTRIE 


De auto- en vrachtwagenfabrikanten hebben niet altijd 
vooraan gestaan bij het toepassen van elektronica in kan 
voertuigen. De laatste jaren is er echter een grote inhaal- 


slag geweest. De fabrikanten hebben ontdekt dat elektro- 


nica een belangrijke bijdrage kan leveren aan de veilig- 
heid, de bedrijfszekerheid, het comfort en de zuinigheid 
van auto’s. Ook stelt de elektronica hen in staat beter te 
voldoen aan de steeds strenger wordende veiligheids- en 
milieu-eisen, vooral op het gebied van de uitstoot van 


schadelijke gassen. 


ELEKTRONICA IS OVERAL 
Vijftien jaar geleden beperkte de 
elektronica zich in de meeste auto's 
tot de autoradio, en zelfs die was er 
niet altijd. Die situatie is grondig 
veranderd. Een moderne auto zit 
vol elektronica. De toepassingen 
zijn te verdelen in vijf categorieën: 
* Informatie en communica 
(autoradio, autotelefoon en 
navigatic-apparatuur). 

* Motor en transmissie (besturing 
en regeling van motor, versnel- 
lingsbak en vering, automatische 
snelheidsregeling). 

* Carrosserie (verlichting, dash- 
board, elektronische sloten, 
inbraak- en dicfstalbeveiliging en 


(anti-blokkeersyste- 

men (ABS), 'air bag’, aantrekken 
veiligheidsgordels en anti- 
borsingssystemen). 

* Comfort (klimaatregeling, 
verstelbare stoelen, elektrische 
bediening van ramen, deur- 
vergrendeling). 


PHILIPS COMPONENTEN 
Voor al deze toepassingen levert 
Philips een omvangrijk programma 
componenten. Een steeds belang- 
rijker rol spelen de microcontrol- 
lers, die door Philips in cen groot 
aantal uitvoeringen worden 
gefabriceerd. Andere veel toegepas- 
te produkten zijn halfgeleiderscha- 
kelaars voor grote vermogens, sen- 
sors voor uiteenlopende groothe- 
den zoals temperatuur en tocrental, 
beveiligingscomponenten, gelijk- 


richtdioden en logicaschakclingen. 
Een groot aantal van deze compo- 
nenten is speciaal ontwikkeld voor 
toepassing in personenauto's, 

vrachtwagens, autobusse: 
cars en andere vaar- en voertuigen. 
Maar ook worden veel componen- 


touring- 


ten uit het standaardprogramma 
gebruike: weerstanden, condens 
toren, transistors, geïntegreerde 
schakelingen en dergelijke. 


Aan componenten voor kritische 
toepassingen in de "automotive - 
sector worden zeer hoge kwaliteits- 
eisen gesteld omdat zij opgewassen 
moeten zijn tegen extreme 
‘omstandigheden zoals grote hitte 
en barre kou, trillingen, versnel- 
lings- en vertragingskrachten. 

De kwaliteit van deze Philips com- 
ponenten is boven iedere twijfel 
verheven. Dit heeft tot gevolg dat 
veel van die componenten uitste- 
kend kunnen worden gebruikt in 
andere sectoren van de industri 
bijvoorbeeld bij industriële auto- 


SEMICONDUCTORS 
FOR AUTOMOTIVE 
AND INDUSTRIAL 
APPLICATIONS 


Prien 
Semiconductors 


PHILIPS 
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matisering, robotiscring en gebou- 
wenbeheer. 


BUSSEN 

Veel van de genoemde elektroni- 
sche boordsystemen werken niet 
onafhankelijk van elkaar en moe- 
ten op de een of andere manier 
met elkaar en met sensors en 
actuators worden gekoppeld voor 
her uitwisselen van stuursignalen 
en dara. Voor dit doel h 
CAN-bus ( 
Network) componenten ontwik- 
keld, speciaal voor toepassing in 
auto's maar ook veel gebruikt voor 
industriële toepassingen. 

De tweedraads CAN-bus heeft een 


zeer hoge bedrijfszekerheid en is 
volledig opgewassen tegen de 
stoorsignalen die in auto's en cen 
industriële omgeving kunnen 
optreden. Een groot voordeel van 
deze bus is dat hij cen aanzienlijke 
besparing op de bedrading kan 
opleveren. Een aantal van de 
speciale componenten die wij in 
her voorgaande hebben genoemd, 
zoals microcontrollers en andere 
IC's, zijn uitgerust met cen CAN- 
interface. 


Een andere veel gebruikte bus in 
de automobielwereld is de 1'C-bus 
die, in tegenstelling tot de CAN- 

bus, wordt gebruikt voor de com- 


municatie tussen IC's onderling. 
Philips heeft eveneens cen omvang- 
rijk programma IC's met een geïn- 
tegreerde FC-businterface. 


VRAAG DE BROCHURE AAN 
Onder de titel "Semiconductors for 
automotive and industrial applica- 
tions heeft Philips een 52 paginas 
tellende brochure uitgebracht waar- 
in een uitvoerig overzicht wordt 
gegeven van de halfgeleiders en de 
bussen die Philips voor de 'auto- 
motive industrie heeft ontwikkeld. 
U kunt deze brochure aanvragen 
door middel van de antwoordkaart. 


Omcirkel nummer 8 op de antwoordkaart 
voor meer informatie 


RECTIFICATIE CONTACTLOZE 
VERDRAAIINGSOPNEMER 


In het vorige nummer 
van Componenten 
Kompas hebben wij een 
artikel over de contact- 
loze verdraaiingsopne- 
mer KMA 10/70 gepu- 
bliceerd. Daarin werd 
een levensduur van 

108 cycli vermeld. 

Dit had vanzelfspre- 
kend 100 miljoen 

(10* cycli) moeten zijn. 


POWER CHIPS - EEN KEUZE VAN FORMAAT 


Philips’ chip-weerstanden type PRC 201 zijn zo 
geconstrueerd dat zij beter in staat zijn grote vermogens 
te dissiperen dan andere SMT-weerstanden. 


TWEE PROBLEMEN 

De energie die in een weerstand 
wordt gedissipeerd heeft tot gevolg, 
dat het weerstandslichaam, de aan 
sluitdraden en de soldeerpunten 
warm worden. Bij conventionele 
weerstanden kan het lichaam veel 
hogere temperaturen doorstaan 
dan de soldeerpunten. Het smelten 
van de lassen kan men natuurlijk 
voorkomen door weerstanden met 
lange aansluitdraden te gebruiken 


Bij weerstanden voor oppervlakte- 
montage is dit geen oplossing 
doordat die geen aansluitdraden 
hebben. Dat levert zowel voor de 
gebruiker als voor de fabrikant 
problemen op. Een van die proble- 
men is het verschil in uitzettings- 
coëfficiënt tussen weerstands-chip 
en printplaat, die tot mechanische 


spanningen op de soldeerlassen 
leidt. Bovendien kunnen de lassen 
dezelfde hoge temperatuur krijgen 
als de weerstand zelf. Deze tw 


effecten samen, mech: 
ningen en hoge temperatuur van 
de soldeerlassen, zijn de voornaam- 


ische span: 


ste oorzaak van defecten op la 


termijn. 


VERMINDERING VAN DE 
SPANNINGEN 


Philips heeft verschillende wegen 


bewandeld om de mechanische 
krachten op de soldeerpunten te 


verminderen. De eerste is her ver- 


kleinen van de afstand tussen de 
aansluitpunten. Dit kan door de 
ge kanten 
van de chip aan te brengen 
Dit komt tot uitdrukking in de 
code voor de afmetingen van de 


soldeervlakken aan de 


PRC 


we 


201-reeks: 1218. De eerste 
e cijfers geven de afstand tussen 


de aansluitpunten van de Philips 
PRC 201 ks aan: /218, vers 
ken met 78! 2010 en 2412 voor 
andere SMT-weerstanden. 


VERLAGING VAN DE 
TEMPERATUURSTIJGING 

De tweede mogelijkheid is beper- 
king van de temperatuurstijging, 
Dit kan worden bereikt door ver- 
groting van het koelend oppervlak, 
waardoor de warmte gemakkelijker 
wordt afgevoerd. Vergroting van 
het koelend oppervlak mag echter 
niet leiden tot cen grotere afstand 
t dat 


tusse 


de aansluitpunten, 


is in strijd met het vorige punt 


Het koelend oppervlak kan echter 
wel worden vergroot door de aan- 
sluitvlakken groter te maken. 
Daardoor zal de printplaat bijdra- 
gen aan de koeling. Ook dit is bij 
de chip-weerstanden van de 

PRC 201-reeks gebeurd, zoals 
blijke uit de laatste twee cijfers van 
de afmetingscode: 1278. Andere 
SMT-weerstanden hebben codes 
zoals 18/2, 2070 of 2412. 


DE PHILIPS OPLOSSING 
Uit het voorgaande blijkt dat 
Philips erin is geslaagd een reeks 
chip-weerstanden te ontwikkelen 
met cen geringe afstand tussen de 
aansluitingen en toch een groot 
koelend oppervlak. Deze weerstan- 
den met afmetingen 1218 zijn 
compatibel met de industriestan- 
daard 1812. Daardoor worden 

cen speciale eisen gesteld aan de 


tsingsapparatuur. 


De PRC 201-reeks weerstanden 
voor oppervlaktemontage is ver- 
krijgbaar mer waarden van 1 Q tot 
1 MQ, oplopend volgens de E24- 
reeks. 

In de tabel zijn de belangrijkste 
specificaties op een rijtje gezet. 


Belangrijkste specificaties van de PRC 201-reeks 


Weerstandsbereik 
Tolerantie op de weerstand 
Temperatuurcoéfficiént: 
-1Q«R«10Q 

- 10Q<R<1MQ 


Toelaatbare dissipatie bij Tomg = 70 °C 


Toelaatbare spanning (cff. of = 
Temperatuurgebied 
Stabiliteit: 


- na belasting, 1000 h bij omg = 70°C 


- na klimaatproeven 
- na solderen 
- na kortstondige overbelasting 


1 Q...1 MQ; E24-reeks 
25% 


«*200«107* K^ 
«*100«107* K^ 
1w 

200 V 
-55..4155'C 


ÖR/R = «396 + 0,1 Q 


Een datasheet met de specificaties 
van de PRC 201-reeks kunt u aan- 
vragen door middel van de ant- 


woordkaart. 


Omcirkel nummer 9 op de antwoordkaart 
voor meer informatie. 


ONDERZOEK NAAR HF-GEDRAG VAN 
0603 CHIP-WEERSTANDEN 


Weerstanden worden geacht zich te gedragen volgens de 
Wet van Ohm. Voor rechthoekige weerstanden en fre- 
quenties tot circa 100 kHz is dit inderdaad het geval. Bij 


quenties hoger dan 100 kHz 


echter de capaciteit 


tussen de aansluitingen en de zelfinductie van het weer- 


standspad een rol spelen. 


Tot dusver was alleen het HF- 
gedrag van chipweerstanden 1206 
en 0805 bekend. Naar het gedrag 
van de weerstanden met afmetin- 
gen 0603 is nader onderzoek 
gedaan. Het resultaat van dar 
onderzoek is dat een chip-weer- 
stand kan worden beschouwd als 
een ideale weerstand, in serie 
geschakeld met een spoel, en beide 
parallel geschakeld aan een con- 
densator. De waarden van capaci- 
teit en zelfinductie worden voorna- 
melijk bepaald door de afmetingen 
van de aansluitingen en de lengte 
van het geleidende materiaal. 
Doordat dit pad bij een 0603- 


weerstand korter is dan bij cen 
0805- of een 1206-type, is de zelf- 
inductie kleiner. 

Vervanging van een 1206- door 
cen 0805-weerstand heeft tot 
gevolg dat de afmetingen van de 
aansluitingen kleiner zijn. Dit zou 
mocten leiden tot cen kleinere 
capaciteit, maar dit effect wordt 
teniet gedaan door de kortere 
afstand tussen de aansluitingen. 


Vervanging door een 0603- 
weerstand heeft hetzelfde effect, 
maar in dit geval is de invloed van 
de kleinere afmetingen van de aan- 
sluitingen op de capaciteit groter 


Dunne film Dikke film Dikke film _ Dikke film 

1206 R«1 kQ 1206 0805 0603 
Zelfinductie | 2 nH 2nH 1nH 0,4 nH 
Capaciteit [0,05 pF 0,05 pF 0,09 pF 0,05 pF 


Een chip-weerstand kan worden 
beschouwd als een ideale weerstand, 
in serie geschakeld met een spoel, en 
beide parallel geschakeld aan een 
condensator. 


dan die van de verminderde 
afstand tussen de aansluitingen, 
zodat het netto resultaat toch een 
kleinere capaciteit is. 


In de praktijk heeft de omgeving 
van de weerstand (de nabijheid van 
sporen, het materiaal van de print- 
plaat, de afmetingen van de sol- 
deereilandjes) een gelijke of zelfs 
grotere invloed op de capaciteit. 

In de tabel zijn de belangrijkste 
gegevens vermeld. 


Omcirkel nummer 10 op de antwoordkaart 
voor meer informatie. 


NIEUWE METAALFILM-CHIP-WEERSTANDEN: 
STABIEL EN NAUWKEURIG 


Philips Components heeft een nieuwe reeks metaalfilm- 
precisieweerstanden voor A EE ye a pm 


duceerd. Deze zogenaamde MPC 01-reeks hee! 


een 


tolerantie van +0,1%, een stabiliteit eveneens beter 

dan 0,1% en een temperatuurcoëfficiënt lager dan 
25-10* K'. Bovendien kan de temperatuurcoëfficiënt op 
verzoek worden aangepast tot 5-10* K". 


De MPC 01-reeks wordt verder 


gekenmerkt door een uitstekend 


gedrag bij impulsbelasting. De 


weerstanden kunnen bijvoorbeeld 
200 W gedu: 
n. In feite is 


vermogenspieken va 
rende 1 ps doorst 


deze eigenschap een factor 3 à 10 
al groter dan die van dikkefilm 
tanden type 1206, en zelfs 


w 


beter dan die van cilindrische 
(mini)MELF-weerstanden, 

. g is te danken 
aan de eigenschappen van het kera 


al en de meraalfilm, 


mische mater 


en aan het speciale ontwerp. 
De weersi 


aden zijn opgebouwd 


uit een keramische dr met e 


metaalfilm in een meandervormig 


patroon als weerstands 


De bochten in de meander leiden 


tot relatief grote stroomdichtheden, 


die het 


bij impulsbelasting 


beinvloeden. Ee 


zorgvuldi 


n de meander voor- 
APC 01-reeks een toe- 


kome bij de 


neming van de stroomdichtheid in 
de bochten. Dit verklaart het gun 
stige 


gedrag bij impulsbelasting, 


Bovendien laat het moderne fabri. 
cageproces fijne correcties toe, 

waardoor temperatuurcoëfficiënt 
tolerantie en stabiliteit tijdens de 
fabr 


steld. Daardoor hoeven de weer 


e kunnen worden bijge 


standen na de produktie niet meer 
op deze eigenschappen te worden 


Er is een tendens weerstanden met 
aansluitdraden te vervangen door 
chip-weerstanden, zonder dat dit 

g gaan van de kwali 
teit. Dit is voor Philips de red 
geweest de MPC 01-reeks te ont 
wikkelen, die nu volop in produk 
tie is. D. 

de afmetin 
lin 


ten koste m: 


rdoor is het nu mogelijk 
» van hybrideschake. 
„en daarmee van onder 


meer telecommunicatie- en test. 


en meetapparatuur, te verkleinen 
door de precisieweerstanden met 
aansluitdraden te vervangen door 
chips. 


De weerstanden van de MPC 01- 
reeks hebben een belastbaarheid 


van 0,125 W, cen toelaatbare werk- 
spanning van 100 V (gelijkspan- 
ning of effectieve waarde) en cen 
weerstandswaarde van 10 Q tot 
100 kQ. De weerstanden worden 
geleverd in afmeting 1206. 


Door middel van de antwoord 
kaart kunt u een datasheet van de 
MPC 01-serie aanvragen 


op de antwoordkaart 


Design of MPC 


Conductor 
Barrier 


Ontwerp van de MPC 01 
precisie-chipweerstanden. 


Marking 


PLATTE FERRIETKERNEN 
MET PLANAIRE WINDINGEN 


Niet alle componenten in een elektronische schakeling 
lenen zich in dezelfde mate voor miniaturisering. 

De sterkste staaltjes van miniaturisering vindt men bij 
de geïntegreerde schakelingen en andere halfgeleiders. In 
mindere mate geldt dit voor condensatoren en weerstan- 
den. Het echte struikelblok zijn echter de spoelen en de 
transformatoren die erg moeilijk klein zijn te krijgen. 
Niettemin heeft Philips een grote stap in de goede rich- 
ting gezet door het ontwikkelen van platte ferrietkernen 
die, in combinatie met windingen op of in een (meer- 
laags) printplaat, transformatoren en spoelen vormen 
met een zeer lage opbouwhoogte. 


EEN GROTE STAP IN formatorkern kunnen bij een fre- 
MINIATURISERING que 
lijk kleiner zijn dan bij de netfre- 
quentie van 50 Hz. Dit verklaart 
her succes van schakelvoe 


De grootste vooruitgang bij het 


kleiner maken van transformatoren 


was het verhogen van de frequen. 


tie. De afmetingen van een trans- 


E- en Lférrietkernen. 


e van tientallen kHz aanzien- 


len de afmetingen van transform: 


toren, vooral de hoogte, de maten 
»g domin 
ren. Dat kwam onder meer door- 


van de totale schakel 


dat vorm en afmetingen van de 
sformatorkern mede werd 


ld door de onvermijdelijke 
wikkelingen. Anders gezegd: als de 
hoogte van de wikkeli 


worden vermind 


n kon 


, zouden ook 
de kernen platter kunnen zijn 
En dat is wat Philips heeft gedaan 


Bij een planaire transformator wor- 
den de wikkelingen uitgevoerd als 
gedrukte bedrading, als koper- 
lamellen met tussenliggende isola 
tiefolie, of in de vorm van cen 

m 


rlaags printplaat, Deze wikke- 
lingen worden aangebracht in cen 
combinatie van twee E-ferrietker 


nen of cen E- en cen L-kern (zie 
afbeelding) 


EIGENSCHAPPEN 

De nieuwe kernen worden vervaar- 
digd van standaard-ferrietmateriaal 
3C85 voor frequenties tot 

200 kHz, en van 3F3 en 3F4 voor 
hoge frequenties tot respectievelijk 
500 kHz en 3 MHz. Ze zijn lever- 
baar in zestien verschillende groot- 
ten en maken niet alleen cen aan- 
zienlijke reductie in de hoogte 
mogelijk, maar leiden ook tor 
transformatoren met gunstige elek- 
trische eigenschappen zoals een 
geringe lekinductie, een lage capa- 
citeit tussen de windingen, excel- 
lente thermische karakteristieken 
en een uitstekende reproduceer- 
baarheid. Door middel van de ant- 
woordkaart kunt u de folder 


"Planar magnetics’ aanvragen. 


RET y 
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Bij een planaire transformator worden de wikkelingen uitgevoerd als gedrukte 
bedrading, als koperlamellen met tussenliggende isolatiefolie, of in de vorm van 
een meerlaags printplaat. 


Deze geeft cen beschrijving van de 

nieuwe reeks ferrietkernen en een 

overzichtstabel van alle typen met 

hun mechanische en elektrische —— 0,4, 12 op de antuoordtaart 
eigenschappen. voor meer informatie. 
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